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1 Informacje ogólne na temat BiOZ

Przy modernizacji Zakładu należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach min:
· Rozporządzeniu Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

· Rozporządzeniu Min. Pracy Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650

· Rozporządzeniu MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych bhp (Dz.U. Nr 129, poz. 844) i załączniku do Rozporządzenia - „Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne”

· Rozporządzeniu MGPiB w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz. 437)

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z prowadzenia robót liniowych i montażowych na terenie eksploatowanej oczyszczalni:

· właściwy rozładunek ciężkich materiałów

· składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych 

· zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z miejsca składowania do miejsca montażu (m in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie)

Stwarza to konieczność właściwego przygotowania placu budowy m in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o głębokich wykopach oraz oświetlonych barierek zabezpieczających wykop, przygotowanie mostków pozwalających na dojście do czynnych stanowisk prac.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wszystkie instalacje i sieci należy budować zgodnie z:

„Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem” - zeszyt Nr 1

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych ”- zeszyt nr 3

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” – zeszyty Nr 2 i Nr 6


„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - zeszyt Nr 5 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”- zeszyt Nr6

„Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” zeszyt Nr8  
oraz aktualnie obowiązującymi przepisami bhp.
2 Zakres robót

W rozbudowywanej i modernizowanej oczyszczalni obejmuje on praktycznie wszystkie istniejące obiekty technologiczne i usługowe zakładu, a ponadto kilka dobudowywanych nowych obiektów, jak:

· Stacja ASKP,

· budynek pompowni ciepła (stacja pomp i wymienników ciepła),

· suszarnia solarna,

· wiata magazynowa wysuszonego osadu,

· projektowane drogi i place,

· przewody uzupełniające technologiczne, energetyczne i automatyki.

Kolejność realizacji nowych obiektów i modernizacja istniejących, nie wymagają obligatoryjnego ustalania kolejności realizacji i głównie zależeć będzie od sukcesywnego udostępniania frontu robót w czynnych obiektach, które w tym czasie wymagać będą zapewnienia ciągłości eksploatacyjnej.

Korzystny jest fakt, że wiele czynnych obiektów może mieć czasowo wyłączaną jedną z dwóch nitek technologicznych (pompownie, reaktory biologiczne, pompownie osadów), a nowe obiekty wykonywane będą na obecnie wolnym terenie.
3 Wykaz obiektów

Wykaz obiektów będących przedmiotem projektu określa plan sytuacyjny zagospodarowania terenu – rys. T-00 oraz projekty branżowe. W tych opracowaniach jednoznacznie określono, które z obiektów są istniejące, w jakim zakresie będą one modernizowane bądź przebudowywane, a które są obiektami nowymi.
4 Elementy mogące stwarzać zagrożenie

Nowe obiekty oczyszczalni realizowane będą w terenie otwartym na zasadach ogólnobudowlanych i przed ich uruchamianiem nie będą stanowić zagrożenia dla wykonawcy. Po wprowadzeniu do nich ścieków lub osadów, ewentualność występowania w nich zagrożeń będzie taka sama, jak innych elementów i obiektów pozostających w eksploatacji, bądź też okresowo z niej wyłączanych.

Szczególnie istotne pod względem zagrożeń mogą się okazać obiekty istniejące o większym zagłębieniu, albo też źle wentylowane.
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo – montażowych na terenie eksploatowanej oczyszczalni:

· wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów np. budowa rurociągów, WKF-u),

· niebezpieczeństwo wpadnięcia do głębokich zbiorników (np. bloki biologiczne, osadniki, piaskownik),

· właściwy rozładunek ciężkich i wielkogabarytowych urządzeń (np. mieszadła, pompy,rozdzielnice),

· składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych,

· zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z miejsca składowania do miejsca montażu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefą prowadzenia prac montażowych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie),

· zagrożenia przy pracach prowadzonych na istniejącym obiekcie, przy jednoczesnym braku możliwości wyeliminowania obecności osób trzecich tj pracowników oczyszczalni, 

· zagrożenia przy robotach budowanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów (pompy, konstrukcje wsporcze), 
· zagrożenia przy konieczności wejścia do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontażu, remontu lub oczyszczania. Przed wejściem wnętrze należy dobrze przewietrzyć przenośnym wentylatorem i usunąć resztki substancji znajdujących się w zbiornikach (np. ścieki, osady). Osoba wchodząca do środka winna być wyposażona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnątrz.

5 Spodziewane zagrożenia

Spodziewane zagrożenia, najczęściej mogą wynikać z następujących powodów:

· prowadzenia robót w bliskim sąsiedztwie obiektów i urządzeń pozostających na ruchu ( z racji eksploatacji ),

· wykonywania prac w sąsiedztwie zbiorników wypełnionych ściekami lub osadami,

· prowadzenia prac w istniejących głębokich komorach i zbiornikach, nie gwarantujących tam dostatecznej ilości tlenu, bądź też o możliwości występowania tamże gazów toksycznych,

· montażu i rozruchu instalacji dla środków chemicznych ( jak pixu, polielektrolitu ),

· konieczności wykonywania prac montażowych czy też instalacyjnych w bezpośredniej styczności ze ściekami i osadami,( w niekorzystnych warunkach higieniczno-sanitarnych).
6 Instruktaż na temat BiOZ

Pracowników zatrudnianych podczas rozbudowy i modernizacji oczyszczalni należy traktować podobnie jak pracowników zatrudnionych przy eksploatacji na stałe.

Wymagane jest, aby tak jak oni, byli przeszkoleni zawodowo, zwłaszcza w zakresie BHP przy obsłudze oczyszczalni i zostali zaznajomieni z podstawowymi przepisami w tym zakresie.
Niezbędne jest również zapoznanie pracowników wykonawcy z „Zakładową instrukcją eksploatacji oczyszczalni w Strzelinie”, a także bezpośrednie zapoznanie ich z załogą zakładu, celem wspólnego omówienia zakresu współdziałania i wzajemnego udostępniania obiektów czy też stanowisk pracy.

7 Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów
Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów zostały szczegółowo przedstawione ogólnie w ST-00 w pkt. 4 i 5, a szczegółowo w poszczególnych specyfikacjach również w punktach 4 i 5.

8 Środki zapobiegające zagrożeniom

Środki zapobiegające zagrożeniom, to:

· stosowanie sprawnego sprzętu budowlanego zgodnie z przepisami jego obsługi i tylko przez osoby uprawnione,

· odgrodzenie placów budowy, bądź stanowisk montażowych, od obiektów pozostających w eksploatacji,

· oznakowania dróg, dojazdów i dojść,- również pod kątem potrzeb wykonawcy,

· wyposażenie budowy i posługiwanie się sprzętem kontrolno – sygnalizacyjnym, takim jak przykładowo: tlenomierze, wykrywacze i sygnalizatory gazów toksycznych,

· stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej ( kaski, maski, pasy, latarki, aparaty powietrzne, telefony komórkowe itp. ),

· wyposażenie budowy w inny sprzęt ratunkowy-drabiny atestowane, koła ratunkowe itp.,

· zapoznanie się i przestrzeganie zasad montażu i rozruchu urządzeń określonych w DTR - kach i innych instrukcjach dostawców maszyn i urządzeń,
· zapoznanie się i przestrzeganie instrukcji w zakresie przepisów pożarowych obowiązujących na terenie oczyszczalni.
· wykonanie wyprzedzająco drogi technologicznej w celu zabezpieczenia transportu wewnętrznego, wyznaczenie strefy ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu lub strefą montażu urządzeń oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie oraz umożliwiającą sprawną komunikację na wypadek awarii , pożaru lub wypadku przy pracy,
· odpowiednie przeszkolenie pracowników nadzoru i fizycznych,

· składowanie ciężkich materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych na oczyszczalni ścieków,

· zabezpieczenie głębokich wykopów zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów zgodnie z przepisami ogólnymi bhp,

· przed wejściem do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontażu/montażu, remontu lub oczyszczenia zbiornika należy zachować szczególną ostrożność, wnętrze dobrze przewietrzyć przenośnym wentylatorem. Osoba wchodząca do środka winna być wyposażona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnątrz,

· między wykonawcą robót a użytkownikiem oczyszczalni powinna być stała  współpraca,

· instalacje powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami normami i pod odpowiednim nadzorem,

· po wykonaniu instalacji należy sprawdzić pomiarowo natężenie oświetlenia na stanowiskach pracy, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancję uziomu.
Projekt - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu”

Zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chociwelu”

