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WARUNKI PRZYLACZENIA

Wnioskodawca:
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o, o.
Ul. Brzegowa 69A
57-100 STRZELIN

Obiekt: przepompownia sciekow P1

Adres przytaczanego obiektu:  Kuropatnik
numery dziatek: 473/4
gmina Strzelin

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia w dniu; 2014-10-29.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2014-10-29, informujemy, Ze zapewniamy przylaczenie do sieci
OSD i dostawe energii elektrycznej o catkowite] mocy przytaczeniowe;j:

Przytacze 1:7,0 kW dla zasilania podstawowego, na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podétawowe)

1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 29, obwéd kierunek Las, zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN R-3998.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od
zabhezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zlgczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji
odbiorcy. :

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym, w
kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza:

al) wybudowac wolnostojacy zestaw ztgczowo-pomiarowy typu ZK1e-1P, w obudowie z tworzywa
sztucznego spetniajgce] wymagania obowigzujacych przepisow. Uziemié przewod PEN w
ztaczu. Zestaw usytuowaé na dz. nr 473/4, drzwiczkami w linii granicy ogrodzenia
przepompowni od strony drogi. Wyposazenie zestawu dostosowa¢ do przekroju kabla w torze
gtownym oraz instalacji odbiorcy,

a2) od stupa linii napowietrznej nN nr 26 wykonac przylacze kablowe nN, kablem typu YAKXS
4 x 35 mm?* (okoto 25m) do planowanego zestawu,

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

c1) od projektowanego =zestawu ztgczowo-pomiarowego wykonanego w ukladzie TN-C
wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablows niskiego napiecia.
W obiekcie wykona¢ odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne,
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c2) instalacie wewnetrzne wykona¢ w ukladzie TN-S, wyposazone w urzadzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 13 A,

b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy,

c) lokalizacja: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ =0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy.

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

ll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci ninigjszych warunkow przytaczenia
wydluza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

g

. Instalacje  przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia  wiasnosci  urzadzen

elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykona¢ we wilasnym  zakresie, zgodnie
Z ochowigzujacymi przepisami i normami.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byC¢ zgodne z akiualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegbtowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6Zn. zm.).

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do migjsca rozgraniczenia
wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdZnigjszymi zmianami i rozporzgdzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiazujaca Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie uslug dystrybuciji.

. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z OSD;

a) trase przebiegu linii energetycznej nN,

b} uktad elektryczny sieci,

c) ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej okreslony w ninigjszych warunkach

przytaczenia,

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace ninigjszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji O/Wroctaw - RD Strzelin.
Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
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10.
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12.
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wiasne, niezalezne zrodio energii, podtaczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiehiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwrdcié sie do Rejonu Dystrybucji Strzelin z wnioskiem o okreslenie
warunkow przebudowy tych urzadzen.

.OSD oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez Wnioskodawce

postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami umowy
0 przylaczenie — zapewnia dostawg energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiagciwych
przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktdrym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno byé traktowane jako
przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktorej mowa w art.
61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowiazany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwdrczy
oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie to winno byé
wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

Warunki przytaczenia okreslono dla V grupy przytaczeniowej.

W zataczeniu przesytamy projekt umowy o przytgczenie.

i Przygotowal: Pawlik Damian
Grupa: O05R04
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Zataozniki: (0SD) YOULT Stizelin
Zaf. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przylgczenie Darij
Zal. nr 2 - projekt umowy o przylaczenie Fiusz PQPfO nyk
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Zat nr 1 — do warunkow przytgczenia nr: WP/077830/2014/005R04

INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYLACZENIE

1

10.

1.

12.

13.

Rozpoczecie prac celem przytaczenia obiektu do sieci nastapi po zawarciu umowy o przylgczenie do sieci.
W celu zawarcia Umowy o przytaczenie nalezy wypelni¢ ,Wniosek o zawarcie/zmiang umowy o przytaczenie
do sieci dystrybucyjnej" (dalej Wniosek), ktory dostepny jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl
oraz w Punktach Obsfugi Klienta.

Whniosek nalezy zlozyé w Punkcie Obstugi Klienta lub przesta¢ za posrednictwem poczty na adres
korespondencyjny wskazany na warunkach przylgczenia.

. W przypadku zloZenia Wniosku przez osobg fizyczna, bezwzglednie powinny by¢ podane nastepujace dane:

Imie, Nazwisko, Dowdd tozsamosci, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia

umowy o przylaczenie (jezeli podpis bedzie skiadal reprezentant/peinomocnik). W przypadku zlozenia

Whiosku przez osobg prawng bezwzglgdnie powinny by¢ wypelnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres,

Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia umowy 0 przytaczenie (jezeli podpis bedzie

skiadat reprezentant/peinomocnik).

W przypadku wskazania osoby upowaznionej do zawarcia Umowy o przylaczenie (reprezentanta lub

pelnomocnika) bezwzglednie powinny byé podane dane oscby upowaznionej do udzielania i otrzymywania

informacji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy: Imig, Nazwisko, (w przypadku oséb prawnych Nazwa
firmy), Adres korespondencyjny oraz nr telefonu. Dodatkowo nalezy dotgczy¢ do wniosku dokumenty

z zakresem pelnomocnictw i uprawnien reprezentantdw (peinomocnictwa).

We Whniosku nalezy bezwzglednie podaé znak Warunkéw przytaczenia i date lub w przypadku zmiany umowy

o przylgczenie nalezy podaé numer zmienianej umowy o przytgczenie.

Do Whniosku nalezy dotaczy¢ aktualny tytut prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzajacy tytut

prawny do korzystania z obiektu uznaje sie m.in.: odpis z ksiggi wieczystej nieruchomoéci, akt wtasnosci,

umowe uzyczenia, umowe najmu, umowe dzierzawy lub inny dokument wykazujacy prawo wnioskodawcy do
korzystania z nieruchomosgci, obiektu lub iokalu. Ww. dokumenty nalezy ztozyé w formie kserokopii
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Przytaczany Podmiot.

Do Whniosku nalezy dodatkowo dolaczy¢ w zaleznoéci od potrzeb nastepujace zataczniki:

« aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego,
« aktualny wypis z Ewidencji dziatalnosci gospodarczej.

Proces przylaczania moze zostaé ulatwiony i przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo, nizej

wymienionych dokumentow:

a) projektu zagospodarowania dzialki lub terenu wg wymogow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133),

b) kserokopii decyzji o pozwoleniu na budowe obiektu lub zgloszenia budowy (o ile jest wymagane),

c) kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego dia trasy linii do miejsca przylaczenia de sieci nN, pozyskang z panstwowych zasobow
geodezyjnych lub kartograficznych nie wczes$niej niz 3 miesiace przed podpisaniem umowy
o przytlaczenie,

d) wypisu z rejestru gruntéw i wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntow dla jak wyzej,

e) protokolu uzgodnien z wlascicielami — uzytkownikami gruntow {zgody na lokalizacje projektowanych
urzadzen - druk TAURON Dystrybucja S.A., dostgpny w kazdym Rejonie Dystrybucji).

Dostarczenie dokumentow z podpunktow a) + €) nie jest obligatoryjne.

Wyjatek stanowia przytaczenia placéw budowy, kiedy to inwestor (Przytaczany Podmiot) powinien dostarczyc¢

kserokopie decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zlozy¢ pisemne oswiadczenie, ze nie jest ona wymagana.

Po sprawdzeniu kompletnogci Wniosku, Umowa o przylgczenie zostanie przygotowana iprzekazana

Przylaczanemu Podmiotowi, w sposéb zgodny z deklaracjg ztozong w pkt 5 Wniosku.

Informujemy ponadto, ze dla mocy przytaczeniowe] P = 7,0 kW szacowana wysoko$¢ oplaty za przytaczenie

wynosi 418,95 zt netto, wyznaczona wediug ohowigzujgcych zasad kalkulacji optaly za przylgczenie

zawartych w Taryfie. Do ww. kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowigzujacej stawki.

Wysokosé optaty za przylaczenie ulegnie zmianie, jezeli w dniu przygotowania Umowy o przylgczenie

obowigzywaé beda inne zasady lub stawki optat za przytaczenie, okreslone w Taryfie aktualnej w dniu

przygotowania tej Umowy.

Przewidywany termin realizacji umowy o przylaczenie moze wynie$¢ do 18 miesigcy od dnia podpisania

umowy o przytaczenie przez przedstawiciela OSD. Termin realizacji umowy o przylgczenie uzalezniony jest

od zakresu prac jaki jest niezbedny do zrealizowania celem przylgczenia obiektu do sieci.

Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania umow o przytgczenie, mozna uzyskac¢ w kazdym Punkcie

Obsiugi Klienta TAURON Obstuga Klienta Sp. z 0.0.

Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stesowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja
S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne sa na stronie internetowe] www. tauron-dystrybucia.pl

sttybucji Strzejin

Dariusz Poptonyk



