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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

GMINA STRZELIN

1.2. Nazwa opracowania

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowdci Kuropatnik-przysiotek
Kaczerki

1.3. Podstawa opracowania

Za podstaw opracowania poshyty nastpujace materiaty:

1. Umowa z inwestorem

2. W. Blaszczyk, H. Stamatello “Kanalizacja — siegizepompownie”, Arkady 1983.

3. Imhoff “Kanalizacja miast i oczyszczarigekdw — poradnik”, Arkady 1982.

4.Projekt kanalizacji dla miejscowm Kuropatnik opracowany przez Pracownie
Projektovy

5. Plany sytuacyjno-wysokoiowe w skali 1:500

6. Wypis z planu zagospodarowania terenu.

7. Uproszczona dokumentacja geologicznoanerska.

8. Uzgodnienia z Inwestorem.

9.Techniczne warunki pagiizenia wydane przez Zaktad Wodgmw i Kanalizacji w
Strzelinie

10. Uzgodnienia zaytkownikami sieci podziemnych na trasie projektoejarkanalizacji.

1.4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekisppwvowy i wykonawczy przytzy
kanalizacji sanitarnej do istnagjej sieci w cgsci miejscowdci Kuropatnik- przysiotek
Kaczerki w gminie Strzelin.

2. UZASADNIENIE POTRZEBY INWESTYCJI

Mieszkacy wsi nie uzbrojonych w kanalizgcganitarg odprowadzaj scieki do czsto
nieszczelnych przydomowych szamb , do isyuigj kanalizacji deszczowej lub beZpadnio
do istniegcych rowow melioracyjnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej poprawi staodowiska ; zmniejszy gistopiéi zanieczyszczenia
wod gruntowych oraz powierzchniowych.



W miejscowdci wybudowano wg o@bnego opracowania si&analizacji sanitarnej.
Projektowane przykza pozwal na wykonanie indywidualnych pegizer do istniegcej sieci
poszczegoblnych posesii.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI
3.1. Pol@enie

Inwestycja jest zlokalizowana w miejscai@oKuropatnik iw gminie Strzelin w
powiecie strzefiskim, na obszarze Wzgorz Straskich. Jest to teren falisty o wysakach
265-164 m npm opadgjy generalnie na potnocny zachdéd i pétnoc w kieturdeki Otawy. Ma
charakter rolniczy oraz petifunkcje mieszkaniow i rekreacyjm dla mieszkacow Strzelina i

Wroctawia.

Teren uzbrojony jest egciowo w kanalizag deszczow, wodocig, kable telefoniczne i
energetyczne oraz nowo wybudow&analizac} sanitarg.

3.2. Warunki gruntowo-wodne

Szczegotowa charakterystyka warunkow hydrogeolaoyiciz, rodzaju i kategorii gruntow
na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej jeabwiona w osobnym opracowaniu.

Na badanym terenie wygtuja gtdwnie grunty nie skaliste rodzime mineralne,ksgp
spoiste oraz grunty skaliste. Ze waih na rodzaj budowli warunki budowlane ina tu uznéa
za dobre szczegolnie w gbie utwordw piaszczystych.

W okresie badanie stwierdzono wody gruntowej. Najgorszych wdaw budowlanych
nalezy si¢ spodziewé na obszarze wygtowania zwietrzeliny skat krystalicznych i skat
litej. W ich obebie do gébienia wykopow mee byt konieczne ycie materiatow
wybuchowych

Przy prowadzeniu robot ziemnych najdiczy¢ sie z koniecznécig odwadniania
wykopow, maliwoscig wysiepowania otoczakow i diych gtazéw, oblepiacym charakterem
glin.

4. CZESC TECHNOLOGICZNA
4.1. Ogolny opis rozwazania kanalizacji sanitarnej

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt pgegly kanalizacyjnych zlokalizowanych na
terenie prywatnych poses;ji Istriep kanalizacja sanitarna posiada éciejboczne zakazone
zadlepkami , ktoreg  wprowadzone do granic poszczegoélnych poasjivatne dziatki).

Projektowane przyza to, podjczenie do istnigrych przykanalikow studzienek
przylaczeniowo- rewizyjnych oraz przgizenie do nich instalacji wewtnznej budynkow tak,



aby zostat odety odptywsciekdéw sanitarnych z budynkéw mieszkalnych do &jsisiych
szamb. Istnigjce zbiorniki szamb zostatrwale wyhczone z eksploatacji .
Jako studzienki pragzeniowo-rewizyjne projektuje¢sstudzienki systemowe
z tworzyw sztucznychl 425 mm.

Przyhcza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z ru’VRC200 x 5,9 mm oraz 160 x
4,7 mm

klasy S (SNt 8) i 0 jednolitej i jednorodnej strukturzeianki.

llos¢ przylaczy — 42 szt.

Do studzienki na posesji ydzone lada istniepce lub projektowane przydza
kanalizacyjne z budynku.
Catkowita dtugéc projektowanych przyczy DN 150 wynosi:

2L =603,9m

Na zatamaniach trasy, na prgytach zaprojektowano studzienki z tworzyw sztuchnyc
Dz 315.
Przy realizacji inwestycji naky rzedne wtazow studzienek dopasawdo niwelety
istniejgcego terenu.
Trasy przyhczy s uzgodnione z wiicielami nieruchomgzi i warunkowanes$
lokalizacp istniegcych odptywow sanitarnych z budynku. T¢gsojektowanego kanatu
przedstawiono na planach sytuacyjno-wysckowvych w skali 1: 500.

5. SYNTEZA ROZWI AZAN TECHNICZNYCH

5.1. Materiat i montaz rur

Kanalizacja sanitarngtéwna zaprojektowana jest z rur z tworzyw sztych DN 200,
DN150 SN 8. $to rury jednorodne o peinej wewtrenejsrednicy.

Na granicy posesji przewidZi&sztaltlke przegciows taczaca kanalizacg z rur dwiciennych
typu XS z rurami kielichowymi gtadkimi.

Rury i ksztattki kielichowe zaopatrzong\w gumowe uszczelki, ktorg snontowane
fabrycznie i wsfpnie smarowane.

Laczenie rur odbywa siprzez wdainigcie bosego kiaca rury, posmarowanegoodkiem
antyadhezyjnym, do kKwa kielicha, a nagpbnie cofnicie o okoto 1 cm.

Na zatamaniach trasy kanatow zaprojektowano spomuly tuki PVC o gtach 15 ; 30; 45

stopni.

Montaz rur naley prowadzé zgodnie z wytycznymi okédonymi przez producenta.

Rury uktadé& na zagszczonej podsypce o gruden 10 cm zezwiru grubego lub réwno
granulowanego ttucznia o wielkd ziaren max. 14 mm.w przypadku gdy poataodzime
stanowj piaski grubesrednie i drobne érednicy zasfpczej ziarna 2>d>0,05 mm nie
zawierajce kamieni, mgna posadowirury bezpérednio na podtau rodzimym.

Gdy dno wykopu stanowigrunty o niskiej nénosci np. muty, torfy, grunt nalg wymienic
na zgszczony piasek do poziomu posadowienia rury.



5.2. Uzbrojenie.

Obejmuje studzienki rewizyjne i pmizeniowe. Bda one usytuowane w punktach zmiany
kierunku trasy kanatu oraz w miejscu doptywu kareadji z budynku.

Rozstaw studzienek co 40 m.

Studzienki rewizyjne zaprojektowano jako matoggtmawe z tworzywa sztucznego np
typu Wavin. Przyto studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznyob§rednicy 425 mm.

Studzienki z tworzywa sztucznego wypasae § W
kinete z PP cérednicy 315 mm

- rur¢ karbowan stanowica trzon studzienki d 315
- stazek betonowy

- pokrywe betonowy

- teleskopowy adapter do wkazow

- uszczelk

- wilaz zeliwny D400

5.4. Kolizje z istniegcym uzbrojeniem

Wystepujace na trasie projektowanej kanalizacji uzbrojemigsowano na profilach.

Przed przysipieniem do robét naky wszystkie uzbrojenia zlokalizowav terenie przy
udziale ich administratoréw. W rejonie zabudaw@spodarczych magvystpowa nie
zinwentaryzowane uzbrojenia. Wobec pasgego roboty ziemne naletu prowadzt recznie -
Ze szczegolostraznoscia.

Brak zinwentaryzowanej kanalizacji deszczowe] @iazi drenarskich. W przypadkach ich
uszkodzenia nahy jg naprawg.

Skrzyzowania z istnigjcymi rurocggami wody zabezpiecézyw wykopie przez
podwieszenie.

Na skrzyowaniach z kablami energetycznymi zastosodwudzielne rury ochronne o
dtugcéci 1,0m.

6. ROBOTY ZIEMNE

6.1. Trasowanie rurocagu

Trasy projektowanych kanatow sanitarnych grawitaypgh i cénieniowych zostan
wytyczone w terenie oblym zakresem przedmiotowej inwestycji przez uprangistiby
geodezyjne.

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 grojektowanej trasy kanatow sanitarnych
wyznaczaj domiary do punktow statych w terenie. Budowa kéwagrawitacyjnych z
zachowaniem wixiwych rzdnych ich dna i spadkow ma decysghg znaczenie dla
prawidtowego funkcjonowania catego projektowanegiadu kanalizacji. Trasowanie i
niwelacg dna kanatow naly prowadzé zgodnie z norm brarzows: BN-83/8836-02.



6.2. Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod budow projektowanej sieci natg wykonywa wg BN-8836-02 gtownie
mechanicznie, a przy skraywaniach z innymi przewodami sposobemznym. Z uwagi na
potrzele umazliwienia dogcia i dojazdu do posesji, roboty nafgorowadzé krotkimi
odcinkami. W danym dniu roboczym wykonyévgle wykopow, ile mana na biegco
oszalowa, rozeprzé i zabezpieczy. nie dopuszczagpozostawiania wykopow
nieoszalowanych i niezabezpieczonych nardmgstpny. Przestrzeganie powszej zasady jest
konieczne dla bezpiecznego &g i dojazdu do nieruchonsa przylegtych do pasa robét.

Przewiduje si sktadowanie urobku przy wykopie gdy trasa przedbieg uytkach
zielonych. W pozostatych przypadkach przewidugesktadowanie urobku poza pasem budowy
w miejscu wskazanym przez inwestora.

Rzeczywista gibokas¢ wykopow jest wgksza od podanej na profilu podhym gkbokdsci
dna projektowanej kanalizacji w studzienkach kaaalyjnych o wart& 0,10 m ze wzgdu na
koniecznd¢ potazenia warstwy podsypki na catej trasie projektowanegi kanalizaciji
sanitarnej.

6.4. Zasypka kanatow

Po przeprowadzeniu kontroli spadkéw dna ruggaii prob szczelnwi (wg p. 6.4) nalgy
dokona odbioru geodezyjnego, a ngshie mana przysipi¢c do zasypywania wykopow. W
pierwszej kolejnéci nalezy podsypa rur¢ z bokow dobrze ubijag grunt warstwami 20 cm, do
wysokasci 30 cm ponad lico rury. Jako optymalny wahik zag:szczenia Proktora dla rur PVC
i PE przyjmuje sj 98 %.

Wymagania dotycgce jak@ci materiatu obsypkowego:

» wyklucza s¢ zawartd¢ w gruncie zasypkizvirowo-piaskowej), kamieni lub
ciezkich przedmiotow magrych uszkodz rury,

» materiatl dajcy sk zag:szcza, o0 wystarczajcej nGnosci.

Zasypywanie w patzeniu z polewaniem powinno ngsbwa warstwowo o odpowiednio
dobranej wysokei warstwy. Naley przy tym zwracauwag;, aby zagszczanie materiatu
uzytego do zasypki tworzyto jednorodne ga#enie z gruntem rodzimy#cian wykopu.

Pozostat do zasypania ¢&¢ wykopu uzupetnia gigruntem rodzimym przestrzegajjego
wiasciwego zagszczenia.

Szczegolnie doktadnie nalezagci¢ grunt w obebie drog ziemnych. ki nalezy
doprowadzt do stanu pierwotnego poprzez gsgrzenie gruntu oraz obsianie teai@renu
wykopu.

Zniszczony w czasie robot drenadl naley odbudowa.

7. WARUNKI BHP

Calas¢ przedmiotowych roboét natg prowadzé z uwzgkdnieniem wymogow BHP
okreslonych obowazujacymi przepisami, a w tym:
* Rozporadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p®2) w sprawie BHP
przy wykonywaniu rob6t budowlano-moatavych i rozbiérkowych,

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1.10.1993r.
- w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych - Dz. U. nr 9@rza 15.10.1993 r.



* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997 r. w sprawie
ogoInych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy - Dz. U. nr 129/97.

9. OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Projekt kanalizacji dla wsi Kuropatnik jest zgodniPplanem Zagospodarowania
Przestrzennego oraz z wymaganiami zawartymi w gjecyrodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przeelsizi¢cia.

Przy realizacji w/w inwestycji nie przewiduje svycinki drzewostanu w obbie wsi.
Istniejgcy drzewostan zostat zamierzony na mapach déwgetojektowych.. W wypadku
prowadzenia robot w rejonie wypbwania drzew prowadey roboty budowlane obowzany
jestdo :

- pnie drzew roggtych w bezpérednim gsiedztwie przeprowadzanych robét ziemnych
zostam ostonktte poprzez tkaninjutows, maty stomiane lub trzcinowe oraz deskigoabne
drutem

- roboty ziemne w olgbie systemu korzeniowego wykonarggld recznie.

- odstongte korzenie drzew zostamstonete matami ze stomy, tkanin workowatych lub
torfem.

- bedzie przestrzegana zasada , aby pod koronami drieelyty sktadowane materiaty
badZz ziemia z wykopow.

Przy prowadzeniu robot naleprzestrzegawarunkow zawartych w uzgodnieniach, ktére
s3 integralnymi zajcznikami projektu budowlanego. Sk¢pyvania z istnigjcym uzbrojeniem
podziemnym wykonapod nadzorem ichaytkownikow.

Przed rozpocgxiem robot ziemnych natg zawiadomt zainteresowane instytucije i
uzytkownikow, ktorych przewody znajdupic w poblizu trasy kanatow o terminie rozpecza
robét . W miejscach skrzgwan kabli z projektowanymi sieciami zastosawaa kablach rury
dwudzielne typu AROT o diugoi 2,0m

Wykonawca po zakiazeniu robot jest zobowzany do usugcia ewentualnych uszkodze
istniejgcej sieci drenarskiej. Po zasypaniu i gagzeniu gruntu po wykonanych robotach
ziemnych na trasie wodagu naley doprowadzi teren do stanu pierwotnego w szczegétno
nalezy rozplantowa humus oraz wywig nadmiar gruntu zgodnie z ustaleniami z inwestorem
tf UMIG na wysypisko komunalne.

W trakcie wykonywanych prac zgdanych z budow wodochgu i kanalizacji mog wystpic
przypadki uszkodzenia istnigego uzbrojenia podziemnego ( kabli energetycznyabli
telekomunikacyjnych, wodoggu, kanalizacji deszczowej, oraz sieci drenarski&j)przypadku
uszkodzenia ruroggu wodocigowego lub kabla energetycznego nn lub wn 2yale pierwszej
kolejnasci zabezpieczy miejsce awarii w celu niedopuszczenia oséb posycmi natychmiast
powiadomé odpowiednie stiby ratownicze, pomgkowe i administracyjne, a naphie
wiasciciela uzbrojenia podziemnego.

Do usung¢cia awarii  kabli energetycznych, kabli telekomwaijnych, sieci wodoggowo -
kanalizacyjnych naley wezw& odpowiednie stzby. Wszystkie wymienione dziatania mygsz
by¢ wykonywane bez jakiejkolwiek zwtokizalo usungcia awarii whcznie.

Lokalizacg osi rurocggu i studzienek nardé w terenie na podstawie wspatdnych
lokalizacyjnych oraz wymiaréw podanych na mapadhasyyjno-wysokéciowych w skali
1:500.



Po utazeniu odcinka ruroggu przeznaczonego do odbioru technicznego dakodhioru
przy udziale wszystkich zainteresowanych strom gego zakaczeniu powiadon¢i OPGK o
konieczndci dokonania inwentaryzacji geodezyjnej.

Roboty naley wykonywa zgodnie z obovdzujacymi przepisami i normatywami, a w
szczegolnéci:

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyivgmagania i badania przy
odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

10. INFORMACJA O NIEISTOTNYCH ODST APIENIACH OD
ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego dopassicjako nieistotne odgpstwa od
projektu budowlanego w zakresie niewielkich przéstinbiektéw zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Zmiana trasy przycza na terenie prywatnych posesji na wniosekcidéela uwaa st za
dopuszczalne odgtienie.

Wszelkie zmiany powinny ldywpisane do Dziennika Budowy i ndéi@proba¢ Inspektora
Nadzoru lub Projektanta.

Okreslenie, czy zmiana jest nieistotna - tzn. nie wplyvegatywnie na sposob dziatania
kanalizacji nagfpi w ramach nadzoru autorskiego na budowie prajakt lub inspektora
nadzoru.



